广西壮族自治区建筑信息模型（BIM）技术

应用费用计价参考依据
为进一步推进我区建筑信息模型（Building Information Modeling，以下简称BIM）技术应用发展，根据住房城乡建设部《关于印发推进建筑信息模型应用指导意见的通知》（建质函〔2015〕159号）和我厅《关于印发广西推进建筑信息模型应用的工作实施方案的通知》（桂建标〔2016〕2号）、《关于印发广西推进建筑信息模型技术应用“十三五”行动计划（2017-2020）的通知》（桂建标〔2017〕32号）等有关要求，特制定BIM技术应用费用计价参考依据。

一、BIM技术应用费用计价适用范围
本参考依据适用于在我区建设的建筑工程、城市道路工程、城市轨道工程、综合管廊工程和园林景观工程，其余类工程项目可酌情参考此标准。   

二、BIM技术应用要求
BIM技术的应用深度和等级，应符合广西壮族自治区建筑信息模型的相关应用标准。

三、BIM技术应用费用支出形式
以建设单位为主导的BIM技术应用，应根据工程项目复杂程度、应用深度不同，在项目立项时明确计取BIM技术应用要求和配套费用，计入工程建设成本，专款专用。

以承包商为主导的BIM技术应用，应按招标文件要求，在编制招标控制价和投标报价时，将BIM技术应用要求和配套费用在其他项目清单中按照暂列金额单独列项。

四、BIM技术应用费用标准
（一）BIM技术应用费用=基价×（A应用阶段调整系数）× （B工程复杂程度调整系数） ×（C造价咨询调整系数）

（二）费用基价

费用基价是基于全阶段、全专业应用的标准。

	序号
	应用阶段
	计费基数
	单价或费率
	备   注

	1
	建筑工程
	建筑面积
	25元/平方米
	全专业是指包括建筑、结构、装修、给排水、电气、消防、通风、空调、弱电、

	2
	城市道路工程
	建安造价
	0.2%
	全专业是指包括路基、路面、桥涵、隧道、机电安装、给排水以及交通安全设施

	3
	城市轨道工程
	建安造价
	0.25%
	全专业是指包括土建、轨道、电气、给排水、消防、通风、空调、通信、信号以及弱电

	4
	综合管廊工程
	建安造价
	0.25%
	全专业是指包括管仓的土建、电气、给排水、通风、消防、弱电以及管仓收容管线设施

	5
	园林景观工程
	建安造价
	0.6%
	全专业是指包括景观、绿化、景观照明、景观给排水、景观智能化


注：1.建筑面积小于3万平方米的按照3万平方米计算，建筑面  积在3万平方米和30万平方米之间的按照实际计算，建筑面积大于30万平方米的按照30万平方米计算；

2.部分专业采用BIM技术应用时，基价以所应用专业的造价作为计费基数。

（三）应用阶段调整系数A

	序号
	应用阶段
	单阶段应用调整系数

	1
	设计阶段
	0.3

	2
	深化设计阶段
	0.2

	3
	施工实施管理
	0.4

	4
	运营维护
	0.5


注：1.全阶段应用时，调整系数A取值为1；

2.非全阶段整体运用，仅为单阶段应用时，按上表系数进行调整；

3.当连续的两阶段应用时，按两个阶段的独立应用调整系数之和的90%计算；

4.当连续的三阶段应用时，按三个阶段的独立应用调整系数之和的80%计算。

（四）工程复杂调整系数B

可参照设计收费标准约定的工程复杂程度进行调整，调整系数0.8~1.5，具体由双方协商。

（五）造价咨询调整系数C

开展造价咨询时，调整系数取1.1。

五、各阶段的BIM技术应用，须在前一阶段BIM实施成果上开展。
六、执行中遇到的问题，请及时反馈至广西壮族自治区建设工程造价管理总站。
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